Kraftvarme forbedrer griseavlers økonomi

Sønderjysk smågriseproducent tjener over 100.000 om året ved selv at producere el og varme

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men de tørre tal dokumenterer fakta.

Siden smågriseproducent Mads Thuesen i Anslet ved Haderslev i november 2003 fik installeret sit nye mikro-kraftvarmeværk, har han hver måned sparet godt 9.000 kroner på sin energi-regning.

Et mikro-kraftvarmeværk, der kører på dieselolie, producerer el- og varme på samme tid, og Mads Thuesens anlæg er konstrueret således, at det aldrig producerer mere el eller varme, end han har brug for. Derfor dækker anlægget ca. 58% af hans samlede el-forbrug og det meste af varmeforbruget.  

Det seneste halve år har anlægget produceret 64.811 kWh el og 100.994 kWh varme til en samlet pris af 44.573 kr. – inkl. serviceomkostninger og afgifter.

Tidligere blev dette behov dækket med ved køb af el. Det ville i samme periode have kostet 99.482 kr. inkl. afgifter (0,60 kr. pr. kWh). Den samlede investering lyder på 250.000 kr. inkl. installation og ombygning af eksisterende anlæg.

Mads Thuesens nye anlæg er udviklet af det danske firma EC-Power i Hinnerup, som 

er stiftet i 1994 af danske ingeniører med mange års erfaring indenfor kraftvarme. Firmaet har de seneste tre år haft norske Statoil ASA som hovedaktionær.

Foreløbigt er der solgt godt 100 af firmaets anlæg med tilsammen godt 1,2 mio. driftstimer. Hovedparten af disse anlæg anvender dieselolie som brændstof, men den nyeste model anvender naturgas. Det er både billigere at anvende og giver en renere forbrænding.

Godt for miljøet

Ud over de økonomiske fordele giver EC-Powers mikro-kraftvarmeanlæg også et positivt bidrag til et renere miljø med lavere udslip af CO2. Det skyldes ikke mindst at anlæggene udnytter energien mere effektivt. Produktion af el på traditionelle kraftværker  udnytter kun 30-40% af den tilførte energi, mens mikro-kraftvarmeanlæg udnytter mere end 90% i form af el og varme.

Forklaringen på den gode energi-effektivitet ligger bl.a. i den indbyggede computer-styring, som sikrer at anlægget kun producerer den mængde energi, der er behov for.

I modsætning til udenlandske konkurrenter har EC-Power baseret sine anlæg på, at de ikke skal producere mere strøm, end kunden selv skal bruge. Derfor er det ikke nødvendigt at sælge strøm til nettet, med de problemer det kan indebære.

Varmen kan derimod oplagres og anvendes på tidspunkter, hvor forbruget overstiger den produktion, der følger med det aktuelle el-forbrug. 

Fjernovervågning

Det kræver hverken nogen ingeniør- eller maskinmestereksamen at anvende EC-Powers mikro-kraftvarmeanlæg. Alle anlæg kører fuldautomatisk og bliver desuden fjernovervåget (via modem) af EC-Power med automatisk tilkald af service-tekniker, hvis det er påkrævet. Service-eftersyn er kun påkrævet for hver 5000 driftstimer.

EC-Power anvender kendte og gennemprøvede komponenter og teknologi i sine anlæg. Dieselmotoren er således fra Same-Deutz, mens gasmotoren leveres af Ford.

Naturligvis har ikke alle komponenterne ubegrænset levetid, men de kan løbende udskiftes efter behov, eller hvis ny teknologi gør det økonomisk fordelagtigt.

Motor- og generatordelen har således en forventet levetid på 25.000 driftstimer ved fuldlast, hvorefter motoren skiftes og generatoren renoveres.

Anlæggene findes foreløbigt i tre versioner - to størrelser til diesel og en til gas. Op til 5 anlæg kan kobles sammen i en større samlet løsning.

Yderligere oplysninger på: www.ecpower.dk

